


O 〇 CanBe (PC-9821Cb/Cx/Cf) シリ ー ズ を ご 使用 の 方 へ 

Alone in the Dark2 は MS-DOS 上 で 起動 する ソフ トウ ェ ア で す 。CanBe シ リー ズ で 
は MS-DOS を 利用 で きる よう に 設定 を 変更 する 必要 が あり ます 。 詳細 は お 手持 ちの 
CanBe シ リー ズ の マニ ュ ア ル を 参照 し て 下さ い 。 な お 、 ゲ ー ム の イン スト ー ル 、 起 動 
ディ スク の 作成 に つい て は Alone in the Dark2 の マニ ュ ア ル を 参 才 し て 下さ い 。 ま 
た 、 ゲ ー ム は 必ず 起動 ジィ スク で 起動 し て 下さ い 。 


O 〇 O 線 日 本 電気 純正 CD-ROM ド ライ プ ブ を ご 使用 の 方 で 起動 ディ スク を 作成 され た 方 へ 
マニ ュ ア ル に 従っ て 起動 ディ スク に コピ ー し た CONEIG .SYS の CD-ROM ド ライ 
バー の ファ イル 名 を 下記 の よう に 変更 し て 下さ い 。 

DEVICEIIIGH=\NECCD.SYS /D:CD 101 
修正 ファ イル 名 


〇 起動 ディ スク の 補足 事項 
作成 され る 起動 ディ スク は 必要 最低 限 の シス テム に な っ て いま す 。 お 客 様 の ご 使用 
の 環境 に よっ て は ディ スク アク セス が 増え 、 ゲ ー ム 速度 が 遅く な っ て し まう こと が 
あり ます 。 こ れ は BUFFERS を 増やす こと に よっ て 回 避 す る こと が で きま す が 、 そ 
の 場合 に は EMM386 の 領域 を 調整 し マニ ュ ア ル に 記載 され た 最大 プロ グラ ムサイ 
ズ を 確保 する 必要 が あり ます 。 下記 は その 一 例 で す 。 
例 ) SiELL=YCOMMAND.COM /P 
DEVICK=YHIMEM .SYS 
DEVICE=\EMM386.EXE /P=64 /UMB /!=E800-F300*ー 追加 
DOS=IIIGH, UMB 
rem ( 帆 日 本 電気 純正 CD-ROM ド ライ Ce フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 版 の 場合 、 
DEVICEHIGH=\NECCD.SYS /D:CD_101 この 2 行 は 必要 あり ませ ん 
FILES=10 





BUFFERS=12 修正 
LASTDRIVE=Z 

〇 マニ ュ ア ル 訂 正 

11 ペ ー ジ 【[ 参 才 ] ⑨ 

就 ) 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク : 例 ) XCOPY C:Y*.* AI:YAMT 

CD-ROM ・ 例 ) XCOPY D:\ ギ *.* A:\AMT 

正 ) 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク : 例 ) XCOPY C:\*.* A:¥AMTY¥INDARK2 

CD-ROM ・ 例 ) XCOPY D:\*.* A:\ ま AMT ギ INDARK2 


XCOPY D: そ AMT ギ * ネ .* ネ A:\ ぎ AMT\INDARK2 


